
  

MOTOSEGA STIHL MS 241 C-M 

  

Descrizione:  
Di serie con M-Tronic. Il dosaggio del carburante è regolato elettronicamente e si adatta automaticamente alle
condizioni ambientali. In questo modo la motosega assicura sempre prestazioni del motore ottimali. Non sono più
necessarie regolazioni manuali. Dotata di altre pratiche caratteristiche di serie, come il filtro aria di lunga durata con
filtro HD2, facile da pulire, il sistema antivibrante professionale STIHL, la pompa olio a portata regolabile, i dadi
antismarrimento sul coperchio del rocchetto, il coperchio monopezzo con tre giunti a innesto rapido e la funzione di
memoria per consentire una rapida ripresa del lavoro dopo le pause. passo della catena 3/8" P Passo 3/8" P STIHL
Oilomatic Sägekettentyp Picco Super (PS) Volume serbatoio cm³ 390 Cilindrata cm³ 42.6 Peso kg 1) 4.7 Rapporto
peso/potenza kg/kW 2.1 Lunghezza di taglio consigliata cm 40 potenza CV 3.1 livello di potenza sonora dB(A) 2) 115
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 2 A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 2 rapporto
potenza/peso kg/kW 2 contenuto serbatoio l 0.39 peso kg 3) 4.5 cilindrata cm³ 42.6 capacità serbatoio carburante oz
13.2 numero di giri con Pmax giri 10,500 livello di pressione acustica dB(A) 2) 103  



  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

