
  

MOTOSEGA STIHL MS 261 C-M 

  

Descrizione:  
Motosega professionale leggera, maneggevole e potente. Il dosaggio del carburante viene regolato elettronicamente e
si adatta automaticamente alle condizioni meteorologiche. Dotata di filtro HD2, pompa olio a portata regolabile e
particolari dettagli di dotazione come la marmitta in acciaio inossidabile, dadi antismarrimento sul coperchio del
rocchetto e coperchio in un solo pezzo con tre chiusure a innesto rapido. Fino al 20% in meno di consumo carburante e
fino al 50% delle emissioni nocive rispetto ai motori a due tempi STIHL di uguale potenza, ma privi della tecnologia
2-MIX. Passo .325" STIHL Oilomatic Sägekettentyp Rapid Super (RS) Volume serbatoio cm³ 500 Potenza kW/HP 2.9/3.9
Cilindrata cm³ 50.2 Peso kg 1) 5.2 Rapporto peso/potenza kg/kW 1.8 STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type .325" RS
Lunghezza di taglio consigliata cm 45 Livello di potenza sonora dB(A) 2) 116.0 Livello di pressione acustica dB(A) 2)
104.0 Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) 3.5/3.5  
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