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Descrizione:  
Modello Top per le massime esigenze e sollecitazioni. Concepita per impieghi nelle condizioni più impegnative. Ottimo
rapporto peso/potenza. Dotata di serie con catena di alta resa e tappo serbatoio olio e miscela apribile e chiudibile
senza utensili. Tecnica ottimale per il taglio di legno duro. passo della catena .404 " Passo .404" STIHL Oilomatic
Sägekettentyp Rapid Super (RS) Volume serbatoio cm³ 1,300 Cilindrata cm³ 121.6 Peso kg 1) 9.8 Rapporto
peso/potenza kg/kW 1.5 Lunghezza di taglio consigliata cm 90 catena (Standard) esecuzione RAPID SUPER potenza CV
8.7 livello di potenza sonora dB(A) 2) 116 A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 6.1 A(8) dose giornaliera
delle vibrazioni 1 a destra m/s2 6.1 fattore K secondo 2006/42/EC 2.5 fattore K secondo 2006/42/EC 2.5 rapporto
potenza/peso kg/kW 1.5 contenuto serbatoio l 1.30 peso kg 3) 10 cilindrata cm³ 121.6 capacità serbatoio carburante oz
44 numero di giri con Pmax giri 8,500 livello di pressione acustica dB(A) 2) 103  



  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

