
  

STUFA A PELLET VENTILATA THERMOROSSI 2000 METALCOLOR 

  

Descrizione:  
Fatevi trasportare dall'eleganza delle forme e dalla cura dei dettagli. Riscaldabili: 61 mq 1 - Schermo comandi
programmabile, con telecomando2 - Accesso scorrevole per il caricamento del pellet3 - Raffinato fregio del coperchio in
maiolica4 - Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza5 - Preziosa porta focolare in cristallo e
ghisa DIMENSIONI (HXLXP) 928X425X470 PESO (KG) 103 AREA RISCALDABILE (M²)*A*C 61,0 RENDIMENTO MAX
(%)*A 89,5% CLASSE ENERGETICA - POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A 3,2 - 7,7 POTENZA NOMINALE (KW)*A 2,8 -
6,7 POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A - IRRAGGIAMENTO (KW)*A - CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A 0,7 - 1,6
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A - CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A 14,0 CANALIZZAZIONE ARIA CALDA - MAX
CANALIZZAZIONE SINGOLA (M) - PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO - VENTILAZIONE AMBIENTE SI ARIA
PRIMARIA DA ESTERNO SI EMISSIONI CO (MG/M³; 13% DI O2)*A 106,8 EMISSIONI CO (MG/M³; 10% DI O2)*A -
EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 13% DI O2)*A 13,9 EMISSIONI POLVERI (MG/M³; 10% DI O2)*A - SILENZIOSITA' (DB)
36 TELECOMANDO SI RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE - PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL
GIORNO) SI SMART INFO - CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA) - VASO D'ESPANSIONE - VALVOLA DI SOVRA
PRESSIONE SI DIAMETRO USCITA FUMI (MM) 80 TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA) 10 ASSORBIMENTO ELETTRICO
(WATT)    66-271 TERMOSTATO DI SICUREZZA    SI  
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