
  

MOTOCOLTIVATORE BERTOLINI 418 S - NUOVO MODELLO - CON TRINCIA
ZANON - VIDEO 

  

Descrizione:  
Motocoltivatore Nuovo Bertolini 418 D Bicilindrico – Nuovo Modello – Motore Lombardini 25LD630 Diesel Bicilindrico Hp.
16,3 - Avviamento Elettrico – Peso Kg. 330 & Fresa Kg. 57 – Frizione Monodisco a Secco - Cambio Rinforzato a 6
Velocità (4 Av. + 2 Rm. in entrambi i sensi di marcia) – Stegole Orientabili Verticalmente e Orizzontalmente, Reversibili
a 180°, con Dispositivo Antivibrante – Differenziale con Bloccaggio - Semiassi Rinforzati - Freni Meccanici Indipendenti -
Cofano Motore – Gancio Traino - Due Prese di Forza una Indipendente a 2 Velocità ed una Sincronizzata – Arresto
Automatico della Fresa in Retromarcia e Reinnesto Automatico in Marcia Avanti – Con Fresa per Terra cm 80 Tipo
Pesante con Regolazione di Profondità a 4 o 6 Elementi - Richiedi Tranquillamente il Tuo Preventivo - Possibilità
Finanziamento Intero Importo in Tutta Italia fino a 84 Mesi con Delibera in Giornata (Interamente Online) - Consegna &
Assistenza in Tutta ITALIA - Super Offertissima in Pronta Consegna - Le caratteristiche di potenza e affidabilità lo
rendono un modello ideale per gli agricoltori e i manutentori professionisti del verde. Coniuga estrema maneggevolezza
e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza, grazie al differenziale autobloccante unito al cambio
a 5 velocità. Le potenti motorizzazioni che possono equipaggiare questo modello sono pienamente sfruttate grazie ai
semiassi rinforzati, mentre i grandi riduttori sull’asse ruote permettono di trasmettere tutta la potenza mantenendo la
macchina più alta da terra. CARATTERISTICHE TECNICHE:
AlimentazioneMotoreModelloCilindrataPotenza*AvviamentoNoteCodice 3LD510 505 cm³ 12,2 HP elettrico frizione
monodisco/ illuminazione/batteria fornita di serie 68339153AEN 25LD330 654 cm³ 16,3 HP elettrico frizione monodisco/
illuminazione/batteria fornita di serie 68339154AEN Cambio 5 marce (4 avanti + 1 retro) Frizione monodisco/
illuminazione/batteria fornita di serie Differenziale Sì Inversore marce Sì, con leva cambio Trasmissione ad ingranaggi in
bagno d'olio Frizione monodisco a secco Stegole regolabili di lato, in altezza e reversibili a 180° con dispositivo
antivibrante Freni Sì 2 Prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una
sincronizzata Attacco accessori Con flangiatura alla PTO Gancio di traino Sì Cofano motore Sì, con integrato porta
attrezzi/contenitore batteria Peso (con motore, fresa e ruote) 270 kg Dimensioni HxLarghxLungh



  

600-1300x600-900x2180 mm  
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